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	«РОБОТ-СУШИ» весь спектр суши оборудования
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	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


	
	

	Доставка:
	Предложение

	на выбор клиента
	
	Действительно в течение

	Оплата, вид платежа:
	
	30 дней

	безналичный расчет, П/П
	
	

	Модель
	Описание
	



В цену данного коммерческого предложения включено:

· 2 года гарантии для японского оборудования.

· Стоимость морского фрахта до РФ.
· Сертификаты ГОСТ Р и заключения СЭЗ.
· Консультации, обучение.

· НДС РФ – 18%. В случае если страна покупателя отлична от РФ, из данной цены следует убрать 18%*.

Рекомендуемые наборы надежного проверенного оборудования для различных видов суши-бизнеса:

А) Небольшой суши-ресторан, суши бар:

Maki-Compact +
Nigiri-Compact
Б) Суши-ресторан, доставка суши, продажа суши на вынос:

Rice Washer 15 +
Semi-Maki Prof +

Nigiri-Compact 
В) Большой суши ресторан, доставка суши в большом городе, кейтеринг:

Rice Washer 15 +

Semi-Maki Prof +

Maki-Cutter Compact +
Nigiri-Easy (Nigiri-Compact для кейтеринга)
Г) Доставка суши в городе-миллионнике, производство и продажа наборов суши в супермаркетах и магазинах города:
Rice Washer Auto +
Rice Cooker Auto Electro (или Gaz) +

Rice mixer SUZUMO MCR-UNC +

Maki-Prof +

Maki-Cutter Electric SUZUMO SVC-ATX +
Nigiri-DeLuxe

* Если Вы находитесь в стране отличной от РФ, указанная цена – это 118% от таможенной цены в Вашей стране. Мы можем осуществлять также таможенную очистку на границе Вашей страны, до получения Вами груза.

1 у.е. равен стоимости ЕВРО в рублевом эквиваленте. 
Предусмотрены скидки на покупку комплектов оборудования для проектов Б, В и Г.
С полной информацией и видео работы оборудования Вы можете ознакомиться 

на нашем сайте: www.robot-sushi.ru.

КРУПОМОЙКИ (

	РИСОМОЙКИ)

	Rice Washer 22
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	Крупомойка (рисомойка) вместительностью 22кг. за загрузку.
Преимущества:
- позволяет за короткое время промывать большое количество крупы

- позволяет за короткое время промывать большое количество крупы действительно качественное промывание, удаление крахмала и посторонних гранул
- износостойкость к воде центрального водоснабжения с повышенным содержанием железа благодаря специальному покрытию внутренней поверхности 

Технические характеристики:
- Объем загрузки : 22кг крупы за раз.

- Давление воды: 1кг на см2 и более.

- Время на промывку - от 3 до 5 минут.

- Размеры: 570х570х800мм.

- Масса : 20 кг.

- Производство: Япония


	Rice Washer 15
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	Крупомойка (рисомойка) вместительностью 15кг. за загрузку. 
Преимущества:

- позволяет за короткое время промывать большое количество крупы

- позволяет за короткое время промывать большое количество крупы действительно качественное промывание, удаление крахмала и посторонних гранул
- износостойкость к воде центрального водоснабжения с повышенным содержанием железа благодаря специальному покрытию внутренней поверхности 

Технические характеристики:
- Объем загрузки : 15кг крупы за раз.
- Давление воды: 1кг на см2 и более.

- Время на промывку - от 3 до 5 минут.

- Размеры : 460х460х800мм.

- Масса: 16 кг.

- Производство: Япония



	Rice Washer Auto
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	Полная автоматизация промывки риса. 
Контроль микропроцессором. 

Безошибочное взвешивание и дозирование.

Процесс промывки:

1) Высыпать сухой риса (до 100 кг.) в разбирающийся контейнер под аппаратом.

2) Указать время промывки, необходимое количество риса и количества воды, которое должно остаться в рисе для его последующего приготовления.

3) Поместить контейнер для приема и нажать «старт».

4) Рис автоматически взвешивается и промывается.

5) Открыть клапан приема промытого риса.

Технические характеристики:
- Размеры: 600х630х1840мм.

- Вес: около 90 кг.

- Давление воды: 1,2-1,9 кг на см2 и более.

- Расход воды: 15 литров в минуту.

- Объем контейнера для сухого риса: 100 кг.

- Объем загрузки: 3-7 кг риса за раз.

- Время на промывку риса - 5 минут 06 секунд.

- Питание: 1-фазное 220/240V; 50/60Hz.

- Потребление: 650W.

- Производство: Япония

	РИСОВАРКИ

	Rice Wash-Cooker Auto Gaz
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	Промывание риса и приготовление в одной машине.
Полная автоматизация процесса промывки риса. Контроль микропроцессором.
Безошибочное взвешивание и дозировка.
Процесс промывки и варки:
1) Высыпать сухой риса (до 60 кг.) в разбирающийся контейнер под аппаратом.
2) Указать время промывки, необходимое количество риса и количества воды, которое должно остаться в рисе для его последующего приготовления.
3) Поместить контейнер для приема и нажать «старт».
4) Рис автоматически взвешивается и промывается.
5) Открыть клапан приема промытого риса и наполнить рисоварку.
6) Включить рисоварку.
7) Выложить готовый рис из рисоварки.
Технические характеристики:

- Размеры: 640х645х1940мм.

- Вес: около 96 кг.

- Давление воды: 1,0-1,7 кг на см2 и более. 
- Объем контейнера для сухого риса: 60 кг.
- Объем загрузки: 3-7 кг риса за раз.

- Время на промывку риса - 6 минут.
- Время на варку риса: около 15 минут.
- Питание: 1-фазное 220/240V; 60Hz
- Потребление: 600W
- Топливо: газ
- Производство: Южная Корея


	Rice Cooker Auto Electro
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	Контроль процесса варки микропроцессором.
Три модификации (по производительности):
- Rice Cooker Auto Electro 54 - автоматическая печь для варки риса позволяет готовить от 2.8 до 5,1 кг. риса за один цикл.

- Rice Cooker Auto Electro 108 - сдвоенная печь для варки риса, максимальная производительность печи – до 10,2 кг. за один циклю
- Rice Cooker Auto Electro 162 – строенная печь для варки риса. Обладает производительностью от 2,8 кг. до 15,4 кг. за один цикл.
Технические характеристики:
- Размеры: Rice Cooker Auto Electro 54 - 750х800х517мм
- Rice Cooker Auto Electro 108 - 750х800х934мм
- Rice Cooker Auto Electro 162 - 750х800х1351мм
- Объем загрузки: 2,8-15,4 кг риса
- Вес: около 60 кг, 120 кг и180 кг. соответственно
- Питание: 220/240V; 50/60Hz
- Потребление: 

- Rice Cooker Auto Electro 54 - 5,4 kW (5,4 kW x 1) 
- Rice Cooker Auto Electro 108 - 10,8 kW (5,4 kW x 2) 
- Rice Cooker Auto Electro 162 - 16,2 kW (5,4 kW x 3) 
- Независимые друг от друга панели управления.
- Контроль процесса приготовления электроникой.
- Время приготовления - около 15 минут.
- Производство: Япония


	Rice Cooker Auto Gaz
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	Контроль процесса варки микропроцессором.

Три модификации (по производительности):
- Rice Cooker Auto Gaz 70 - автоматическая печь для варки риса позволяет готовить от 2.8 до 7 кг. риса за один цикл.

- Rice Cooker Auto Gaz 140 - сдвоенная печь для варки риса, максимальная производительность печь - до 14 кг. за один цикл.
- Rice Cooker Auto Gaz 210 - строенная печь для варки риса. Обладает производительностью от 2,8 кг. до 21 кг. за один цикл.
Технические характеристики:
- Размеры: Rice Cooker Auto Gaz 70 - 750х710х517мм
- Rice Cooker Auto Gaz 140 - 750х710х934мм
- Rice Cooker Auto Gaz 210 - 750х710х1351мм
- Объем загрузки: 2,8-21 кг риса
- Вес: около 63 кг, 125 кг и 188 кг. соответственно
- Питание: Газ
- Потребление: в зависимости от заданной программы.
- Независимые друг от друга панели управления.
- Контроль процесса приготовления электроникой.
- Время приготовления - около 15 минут.
- Производство: Япония



	МИКСЕРЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ РИСА СО СПЕЦИЯМИ И УКСУСОМ

	Rice Mixer
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	Автоматический миксер риса.

Преимущества:

- одновременное охлаждение и смешивание риса со специями

- возможность составления индивидуальных технологических программ

- имеется возможность настройки скорости работы

- легкая сборка и разборка для чистки

Технические характеристики:
- Вместимость: 3-6 кг.

- Потребление: 60Вт

- Питание: 1-фаза, 220V/110V, 50/60Гц

- Размеры:380*560*620 мм.

- Масса: 35 кг.

- Производство: Южная Корея (гарантия – 1 месяц).



	Rice mixer SUZUMO

MCR-UNC
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	Автоматический промышленный миксер риса.

Преимущества:

- настоящее японское качество

- уникальные технологичные свойства

- одновременное охлаждение и смешивание риса со специями

- возможность составления индивидуальных технологических программ

- имеется возможность настройки скорости работы

- легкая сборка и разборка для чистки
Технические характеристики:
- вместимость: 3-15 кг. 

(оптимальное количество также регулируется в зависимости от сорта риса).

- Потребление: 130Вт

- Питание: 1-фаза, 100V-240V, 50/60Гц

- Размеры:810*645*1120 мм.

- Масса: около 100 кг.

- Производство: Япония



	Rice mixer SUZUMO

MCR-SSC
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	Автоматический миксер риса.

Преимущества:

- настоящее японское качество

- уникальные технологичные свойства
- одновременное охлаждение и смешивание риса со специями

- возможность составления индивидуальных технологических программ

- имеется возможность настройки скорости работы

- легкая сборка и разборка для чистки
Технические характеристики:
- вместимость: 3-6 кг. 

- Потребление: 95Вт

- Питание: 1-фаза, 100V-240V, 50/60Гц

- Размеры:496*589*835 мм.

- Масса: около 42 кг.

- Производство: Япония


	МАКИ РОБОТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУШИ РОЛЛОВ (ТАКЖЕ РИСОМ НАРУЖУ)

	Maki-Prof
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	Полностью автоматический маки робот.

Преимущества:
- простота использования

- бункер для риса способен сохранять тепло риса длительное время

- в робот встроен дополнительный чип памяти, который сохраняет Ваши настройки даже когда Maki-Prof выключен

- гигиеническое тефлоновое покрытие кассетного механизма

- легкая сборка и разборка для чистки

- функция подсчета сделанных роллов

- компактный размер и энергономика

- возможность создания различных диаметров роллов + роллы рисом наружу (типа Калифорния и Филадельфия)

Технические характеристики:
- Производительность: 150-320 роллов / час

- Потребление: 120Вт

- Питание: 1-фаза, 220V/110V, 50/60Гц

- Вместимость бункера для риса: 10 кг.

- Масса: 44кг.

- Габариты: 380*590*560 мм.

- Производство: Япония


	Maki-Prof+


	Опция для Maki-Prof:

Дополнительный кассетный механизм для другого размера ролла.

Доступные размеры кассетных механизмов: 25 х 25(мм); 30 х 30(мм); 35 х 35(мм); 40 х 40(мм); 45 х 45(мм); 50 х 50(мм).

	Maki-DeLuxe
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	Полностью автоматический маки робот.
Преимущества:
- простота использования

- гигиеническое тефлоновое покрытие

- легкая сборка и разборка для чистки
- компактный размер позволяет размещать робот в узком пространстве

- возможность создания различных диаметров роллов + роллы рисом наружу (типа Калифорния и Филадельфия)

- поверхность робота не портится от постоянного контакта с уксусом и маслом

Технические характеристики:
- Производительность:

250 роллов среднего размера (130-180 гр.)/ час

300 роллов меньшего размера (75-100 гр.)/ час

- Потребление: 120Вт

- Питание : 1-фаза, 220V/110V, 50/60Гц

- Масса: 50кг.

- Габариты : 420*660*550 мм.

- Производство: Южная Корея (гарантия – 1 месяц).


	Maki Robot

SUZUMO SVR-BRX
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	Полностью автоматический маки робот.

Преимущества:
- настоящее японское качество
- простота использования
- бункер для риса способен сохранять тепло риса длительное время

- легкая сборка и разборка для чистки

- компактный размер и энергономика

- возможность создания различных диаметров роллов + роллы рисом наружу (типа Калифорния)

Технические характеристики:
- Производительность: 250-350 роллов / час

- Потребление: 112Вт

- Питание: 1-фаза, 100V-240V, 50/60Гц

- Вместимость бункера для риса: 7,5 кг.

- Масса: 40кг.

- Габариты: 380*590*560 мм.

- Производство: Япония


	Maki Robot

SUZUMO SVR-NNX
в комплекте со всеми формами

[image: image13.jpg]



	Полностью автоматический маки робот.

Преимущества:
- настоящее японское качество

- простота использования

- бункер для риса способен сохранять тепло риса длительное время

- легкая сборка и разборка для чистки

- компактный размер и энергономика

- возможность создания различных диаметров роллов + роллы рисом наружу (типа Калифорния и Филадельфия и Филадельфия)

- самый популярный маки робот в Европе.

Технические характеристики:
- Производительность: 270-400 роллов / час

- Потребление: 70Вт

- Питание: 1-фаза, 100V-240V, 50/60Гц 

- Вместимость бункера для риса: 7,5 кг.

- Масса: 42кг.

- Габариты: 360*546*630 мм.

- Производство: Япония



	Maki-Compact
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	Ручной аппарат для закатывания роллов правильной формы и размеров.

Вам остается только положить лист нори, начинку и нажать на рычаг.

Возможно приготовление роллов самых разных диаметров при помощи различных кассетных механизмов.

- Производство: Япония



	Maki-Compact+


	Опция для Maki-Compact:

Дополнительный кассетный механизм для другого размера ролла.

Доступные размеры кассетных механизмов: 25 х 25(мм); 30 х 30(мм); 35 х 35(мм); 40 х 40(мм); 45 х 45(мм); 50 х 50(мм).



	ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ МАКИ РОБОТЫ (ТАКЖЕ ДЛЯ РОЛЛОВ РИСОМ НАРУЖУ)

	Semi-Maki Simple
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	Преимущества:

- простота использования

- легкая сборка и разборка для чистки

- компактный размер позволяет размещать робот в узком пространстве

- возможность создания различных диаметров заготовок для роллов + роллы рисом наружу (типа Калифорния и Филадельфия)

- поверхность робота не портится от постоянного контакта с уксусом и маслом

Технические характеристики:
- Производительность:

550 заготовок для роллов / час

- Потребление: 60Вт

- Питание: 1-фаза, 220V/110V, 50/60Гц

- Вместимость бункера для риса: 7,5 кг.

- Масса: 35кг.

- Габариты: 380*400*500 мм.

- Производство: Южная Корея (гарантия – 1 месяц).


	Semi-Maki Prof
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	Полуавтоматический маки робот.

Преимущества:

- очень хорошее решение с точки зрения дизайна

- бункер для риса автоматически поддерживает необходимую температуру

- простота использования

- высокие производственные мощности

- легкость очистки

- компактный дизайн в собранном состоянии

- легкая сборка и разборка для чистки

- возможность создания различных диаметров роллов + роллы рисом наружу (типа Калифорния и Филадельфия)

- поверхность робота не портится от постоянного контакта с уксусом и маслом

Технические характеристики:
- Производительность:

720-900 заготовок для роллов / час

- Потребление: 120Вт

- Питание: 1-фаза, 220V/110V, 50/60Гц

- Вместимость бункера для риса: 9 кг.

- Масса: 39кг.

- Габариты: 380*520*500 мм.

- Производство: Япония



	Semi-Maki Robot SUZUMO SVR-NNY
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	Полуавтоматический маки робот.

Преимущества:

- настоящее японское качество

- бункер для риса автоматически поддерживает необходимую температуру

- легкость очистки

- легкая сборка и разборка для чистки

- возможность создания различных диаметров роллов + роллы рисом наружу (типа Калифорния и Филадельфия)

- поверхность робота не портится от постоянного контакта с уксусом и маслом

Технические характеристики:
- Производительность:

550 - заготовок для роллов / час – большие роллы

650 - заготовок для роллов / час – средние роллы

900 - заготовок для роллов / час – малые роллы

- Потребление: 120Вт

- Питание: 1-фаза, 100V-240V, 50/60Гц 

- Вместимость бункера для риса: 7,5 кг.

- Масса: около 30кг.

- Габариты: 360*546*630 мм.

- Производство: Япония



	МАКИ РЕЗАКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ СУШИ РОЛЛОВ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ

	Maki-Cutter Compact
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	Ручной аппарат для нарезки роллов частями правильной формы и размеров.

Производительность Maki-Cutter Compact составляет 10-12 роллов в минуту.

Резак удобен, компактен и может также использоваться в местах не имеющих электричества, таких как кейтеринг или ресторан выездного обслуживания.

- Производство: Япония



	Maki-Cutter Compact+


	Опция для Maki-Cutter Compact:

Дополнительный набор ножей 

Доступны наборы ножей для разрезания ролла на: 6 частей (6 частей по 35 мм); 8 частей (8 частей по 22,5 мм); 9 частей (9 частей по 20 мм); 10 частей (10 частей по 18 мм).

	Maki-Cutter Electric
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	Полностью автоматический маки резак.
Преимущества:
- простота использования, разрезание ролла на нужное количество частей всего одним нажатием

- гигиеническое тефлоновое покрытие

- легкая сборка и разборка для чистки
- компактный размер позволяет размещать робот в узком пространстве

Технические характеристики:

- Питание: 1-фаза, 220V/110V, 50/60Гц

- Производительность: 600 роллов/час

- Потребление: 40W
- Масса: 40 кг.

- Габариты: 370*670*350 мм.

- Нарезка возможна на 6, 8, 12 частей, в зависимости от типа используемого ножа

- Производство: Южная Корея (гарантия – 1 месяц).


	Maki-Cutter Electric SUZUMO SVC-ATX

в комплекте со всеми формами
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	Полностью автоматический маки резак.
Преимущества:
- настоящее японское качество
- простота использования, разрезание ролла на нужное количество частей всего одним нажатием

- гигиеническое тефлоновое покрытие

- легкая сборка и разборка для чистки
- компактный размер позволяет размещать робот в узком пространстве

Технические характеристики:

- Питание: 1-фаза, 100V-240V, 50/60Гц 

- Производительность: 480-960 роллов/час

- Потребление: 80W
- Масса: 14,5 кг.

- Габариты: 376*281*460 мм.

- Нарезка возможна на 6 и 8 частей, в зависимости от типа используемого ножа

- Производство: Япония


	НИГИРИ РОБОТЫ ДЛЯ ЛЕПКИ РИСОВЫХ ШАРИКОВ РАЗНОГО РАЗМЕРА

	Nigiri-Compact
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	Автоматический нигири робот.
Преимущества:
- простота использования

- первый в мире беспроводной и самый компактный нигири робот

- регулировка плотности нигири

- функция автоматической остановки в случае заполнения подающей поверхности

- гигиеническое тефлоновое покрытие рабочих элементов обеспечивает отсутствие прилипания риса

- легкая сборка и разборка для чистки

- возможность создания различных размеров нигири за счет использования разных формовочных элементов

- поверхность робота не портится от постоянного контакта с уксусом и маслом

Технические характеристики:
- Производительность: 10-15 нигири в минуту

- Потребление: 10Вт

- Длительность работы от аккумуляторов: 8 часов

- Длительность работы от 8 батарей АА: 2 часа

- Питание: 1-фаза, 220V/110V, 50/60Гц

- Вместимость бункера для риса: 1 кг.

- Масса: 6кг.

- Габариты: 170*260*330 мм.

- Производство: Япония


	Nigiri-Compact+


	Опция для Nigiri-Compact:

Дополнительный набор формовочных элементов.

Доступные варианты лепки рисовых шариков: 16гр.; 18гр.; 20гр.; 22гр.; 24гр.; 26гр.; 30гр.

	Nigiri-Simple
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	Автоматический нигири робот.
Преимущества:

- простота использования

- возможность создания нигири различных размеров, используя разные формовочные элементы

- легкая сборка и разборка для чистки

- компактный размер и энергономика

- регулирование плотности рисового шарика

- поверхность робота не портится от постоянного контакта с уксусом и маслом

Технические характеристики:
- Производительность: 1900 нигири / час

- Потребление: 75Вт

- Питание: 1-фаза, 220V/110V, 50/60Гц

- Масса: 30кг.

- Габариты: 220*480*450 мм.

- Производство: Южная Корея (гарантия – 1 месяц).



	Nigiri-Easy
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	Автоматический нигири робот.
Преимущества

- простота использования

- возможность создания нигири различных размеров, используя разные формовочные элементы

- поворотную плоскость можно хранить в задней части аппарата, что делает его очень компактным при транспортировке и хранении

- имеется возможность настройки скорости работы

- легкая сборка и разборка для чистки

- компактный размер и энергономика

- регулирование плотности рисового шарика

- возможна установка системы подогрева опционально

Технические характеристики:
- Производительность: 1040-1300 нигири / час

- Потребление: 60Вт

- Питание: 1-фаза, 220V/110V, 50/60Гц

- Вместимость бункера для риса: 3кг.

- Масса: 18кг.

- Габариты: 300*480*450 мм.

- Производство: Япония


	Nigiri-Easy+


	Опция для Nigiri-Easy:

Дополнительный набор формовочных элементов.

Доступные варианты лепки рисовых шариков: 16гр.; 18гр.; 20гр.; 22гр.; 24гр.; 26гр.; 30гр.


	Nigiri-DeLuxe
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	Автоматический нигири робот.

Преимущества:

- быстрый старт

- датчик автоматической остановки работы в случае заполнения поворотной плоскости

- возможность создания нигири различных размеров, используя разные формовочные элементы

- поворотную плоскость можно хранить в задней части аппарата, что делает его очень компактным при транспортировке и хранении

- имеется возможность настройки скорости работы

- легкая сборка и разборка для чистки

- компактный размер и энергономика

- регулирование плотности рисового шарика

Технические характеристики:
- Производительность: 1040-2800 нигири / час

- Потребление: 90Вт

- Питание: 1-фаза, 220V/110V, 50/60Г

- Вместимость бункера для риса: 4,5 кг.

- Масса: 23кг.

- Габариты: 300*480*590 мм.

- Производство: Япония


	Nigiri-DeLuxe+


	Опция для Nigiri-DeLuxe:

Дополнительный набор формовочных элементов.

Доступные варианты лепки рисовых шариков: 16гр.; 18гр.; 20гр.; 22гр.; 24гр.; 26гр.; 30гр.



	Nigiri-Prof
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	Автоматический нигири робот.

Преимущества:

- быстрый старт

- датчик автоматической остановки работы в случае заполнения поворотной плоскости

- возможность создания нигири различных размеров, используя разные формовочные элементы

- поворотную плоскость можно хранить в задней части аппарата, что делает его очень компактным при транспортировке и хранении

- имеется возможность настройки скорости работы

- легкая сборка и разборка для чистки

- функция подогрева бункера для риса

- регулирование плотности рисового шарика

Технические характеристики:
- Производительность: 2500 нигири / час

- Потребление: 95Вт

- Питание: 1-фаза, 220V/110V, 50/60Гц

- Вместимость бункера для риса: 6 кг.

- Масса: 32кг.

- Габариты: 300*450*580 мм.

- Производство: Япония



	Nigiri-Prof+


	Опция для Nigiri-Prof:
Дополнительный набор формовочных элементов.

Доступные варианты лепки рисовых шариков: 16гр.; 18гр.; 20гр.; 22гр.; 24гр.; 26гр.; 30гр.



	Nigiri robot

SUZUMO SSG-SCS
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	Автоматический нигири робот.

Преимущества:

- настоящее японское качество

- быстрый старт

- возможность создания нигири различных размеров, используя разные формовочные элементы

- имеется возможность настройки скорости работы

- легкая сборка и разборка для чистки

- функция подогрева бункера для риса

- регулирование плотности рисового шарика
Технические характеристики:
- Производительность: 1800 нигири / час

- Потребление: 40Вт

- Питание: 1-фаза, 100V-240V, 50/60Гц 

- Объем бункера для риса: 12 литров.

- Масса: 13кг.

- Габариты: диаметр 445 мм., высота 390 мм.

- Производство: Япония


	Nigiri robot

SUZUMO SSG-GLA
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	Автоматический нигири робот.
Преимущества:

- настоящее японское качество

- быстрый старт

- датчик автоматической остановки работы в случае заполнения поворотной плоскости

- возможность создания нигири различных размеров, используя разные формовочные элементы

- имеется возможность настройки скорости работы

- легкая сборка и разборка для чистки

- функция подогрева бункера для риса

- регулирование плотности рисового шарика

- поверхность робота не портится от постоянного контакта с уксусом и маслом

Технические характеристики:
- Производительность: до 3000 нигири / час

- Потребление: 80Вт

- Питание: 1-фаза, 100V-240V, 50/60Гц 

- Вместимость бункера для риса: 7,5 кг.

- Масса: 45кг.

- Габариты: 330*480*710 мм.

- Производство: Япония


	О-НИГИРИ РОБОТЫ

	O-Nigiri mini-maxi
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	Автоматический о-нигири робот.

Maxi: лепка о-нигири 110, 120, 130, 140, 150 (гр.)

Mini: лепка о-нигири 50, 60, 70, 80, 90, 100 (гр.)

Преимущества:

- простота использования

- возможность создания о-нигири различных размеров и форм, используя разные формовочные элементы и части пресса

- легкая сборка и разборка для чистки

- компактный размер и энергономика

- специальный бункер для риса предотвращает рис от высыхания и охлаждения

Технические характеристики:
- Производительность: 600 о-нигири / час

- Потребление: 75Вт

- Питание: 1-фаза, 220V/110V, 50/60Гц

- Масса: 30кг.

- Габариты: 300*550*680 мм.

- Производство: Япония


	РОБОТ ПО УПАКОВКЕ СУШИ

	Packing sushi
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	Автоматический упаковщик суши.

Преимущества:

- уникальные технологичные свойства, не имеющие аналогов

- возможность создания нигири различных размеров, используя разные формовочные элементы

- имеется возможность настройки скорости работы

- легкая сборка и разборка для чистки
- регулирование плотности рисового шарика

- поверхность робота не портится от постоянного контакта с уксусом и маслом

Технические характеристики:
- Производительность: 1000-1500 упакованных суши / час

- Потребление: 420Вт

- Питание: 1-фаза, 220V/110V, 50/60Гц

- Ширина упаковочной пленки: 135 мм.

- Длинна рулона пленки: 1000 м.

- Размеры обернутого суши: 68*32*30 мм.

- Вместимость бункера для риса: 6 кг.

- Масса: 32кг.

- Производство: Южная Корея (гарантия – 4 месяца).


	Packing sushi robot

SUZUMO SGP-SNA
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	Автоматический упаковщик суши.

Преимущества:

- настоящее японское качество

- уникальные технологичные свойства, не имеющие аналогов

- возможность создания нигири различных размеров, используя разные формовочные элементы

- имеется возможность настройки скорости работы

- легкая сборка и разборка для чистки
- регулирование плотности рисового шарика

- поверхность робота не портится от постоянного контакта с уксусом и маслом

Технические характеристики:
- Производительность: 1000-2000 упакованных суши / час

- Потребление: 350Вт

- Питание: 1-фаза, 220V/110V, 50/60Гц

- Ширина упаковочной пленки: 135 мм.

- Длинна рулона пленки: 500 м.

- Размеры обернутого суши: 56*25*25 мм. (возможно изменение).

- Вместимость бункера для риса: 7,5 кг.

- Масса: 120кг.

- Производство: Япония
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